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Vi presenterar Gigasense Lastkollektivräknare LTM – ett avancerat 
system som går bortom traditionell lastövervakning. Systemet 

mäter lasttimmar med hög noggrannhet och ger en överblick av 
kranens användning. LTM är konstruerad för att förlänga drifttiden 
för din kran. Den håller automatiskt reda på registrerad lasttid och 

meddelar dig exakt när det är dags för service.

LASTKOLLEKTIVRÄKNARE LTM



Gigasense produkter inom kraftmätning och kransäkerhet är välkända 
kvalitetsprodukter som bygger på många års erfarenhet och som 
används av ledande tung industri runt om i världen.

Gigasense produkter uppfyller de allra högsta prestandakraven.

Gigasense representeras av utvalda lokala distributörer i mer än 
30 länder på sex kontinenter.

Användningsområde
Uppgradera äldre eller begagnade kranar utan problem genom att 
utrusta dem med Gigasense LTM. Den integreras sömlöst med befintlig 
infrastruktur och summerar kranens lasthistorik. Kontinuerlig mätning 
av lasttimmar ger en heltäckande bild av kranens användning.

Funktion
Upplev mångsidigheten med Gigasense LTM! Mät flera individuella 
lyftanordningar samtidigt med en enda LTM-enhet. Denna flexibilitet 
möjliggör en samlad bild av lasttimmarna för olika lyftanordningar, vilket 
effektiviserar övervakningsprocessen.

Få fullständig koll på underhållet med lastkollektivräknarens intelligenta 
indikering av serviceintervall. Systemet övervakar kontinuerliga 
lasttimmar och signalerar serviceintervall, vilket ger en proaktiv strategi 
för kranunderhåll. En larmutgång skickar en signal när det är dags för 
service, och kranoperatören kan enkelt återställa den med en kod för 
ökad säkerhet.

Säkerhet
Gigasense LTM erbjuder anpassningsbara larmgränser för kollektiv 
belastningstid, återstående SWP-tid (säker arbetsperiod) och driftdagar. 
Ställ in individuella larmgränser för varje mätkanal för att anpassa 
dem till dina specifika behov. Denna anpassningsförmåga är idealisk 
för utrustning som behöver service baserad på driftdagar snarare än 
lastanvändning.
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Tekniska data
Insignal
4–20 mA

Dimensioner
300 x 300 x 155 mm 
11,8 x 11,8 x 6,10 tum
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Matningsspänning
100–240 VAC

Kapslingsklass
IP66

Temperaturområde
-20 °C till +70 °C
-4 °F till 158 °F
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