
Quality Maintenance free Robust Plug & Play

Vision ZERO accidents in the industry

Keeping people and equipment safe since 1951

NoSwing är utformad för att förbättra effektiviteten vid 
upprepade lyft. Med NoSwing håller dina lyftlinor längre, vilket 

minskar slitaget. Det innebär stora besparingar i underhålls- och 
servicekostnader. Öka effektiviteten i din verksamhet och minska 

kostnaderna med NoSwing.

NoSwing



Gigasense produkter inom kraftmätning och kransäkerhet är välkända 
kvalitetsprodukter som bygger på många års erfarenhet och som 
används av ledande tung industri runt om i världen.

Gigasense produkter uppfyller de allra högsta prestandakraven.

Gigasense representeras av utvalda lokala distributörer i mer än 
30 länder på sex kontinenter.

Användningsområde
NoSwing-givaren är utvecklad för att uppfylla branschens krav på 
säkerhet och effektivitet och passar alla stationära vajertraverskranar. 
NoSwing snabbar upp lyftoperationer och ökar produktiviteten, 
samtidigt som riskerna minskar avsevärt och därmed också risken 
för arbetsplatsolyckor. Dessutom minimeras slitaget på linorna, vilket 
leder till lägre underhålls- och reparationskostnader. NoSwing är 
enkel att använda, pålitlig och hållbar och har minimala kostnader 
för driftsättning, service och underhåll, vilket ger en kostnadseffektiv 
lösning.

Funktion
NoSwing arbetar sömlöst och övervakar kontinuerligt vinkeln på linorna 
och använder dessa data för att reglera kranens frekvensomformare. 
Genom att se till att linorna hela tiden förblir vertikala eliminerar 
NoSwing effektivt pendelrörelser under lyftoperationer. Det gäller 
även när långa föremål lyfts i ena änden, vilket garanterar stabila och 
kontrollerade rörelser under hela lyftet.

Säkerhet
NoSwing prioriterar säkerheten genom att möjliggöra noggranna och 
tillförlitliga lyft, vilket minskar och förebygger materialskador. Genom 
att avsevärt minska svängande rörelser minimerar den också risken 
för personskador. Dessutom förbättrar NoSwing effektiviteten vid 
upprepade lyft. Systemet gör att linorna utsätts för mindre slitage och 
håller längre, vilket leder till minskade underhålls- och servicekostnader. 
Sammantaget ger NoSwing många fördelar – allt från ökad säkerhet till 
ökad driftseffektivitet och minskade underhållskostnader.

NoSwing

Tekniska data
Styrsignaler in/ut
Modbus messages

Extra inmatningskrav
Aktivera/avaktivera digital i/o

P.D Lyftteknik AB
www.pdlyftteknik.se
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+46-42-20 15 10
Post / Mesanvägen 3, 
254 81 Helsingborg, 
Sweden

Relativ luftfuktighet
35–58 % (ingen kondensation)

Kapslingsklass
IP66

Temperaturområde
-40 °C till +85 °C
-40 °F till +185 °F

Dimensioner
Diameter 90 mm, höjd 180 mm
Diameter 3,54 tum, höjd 7,09 tum
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